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ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА  

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛИНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РЯЗАНЕ НА СТЪКЛО“  

 

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА 

№ Наименование на актива Минимални технически и/или функционални характеристики
 
 Количество  

1. «Автоматична система за съхранение и зареждане на стъкло», състояща се от: 1 комплект 
1.1.  Автоматичен телескопичен 

товарач   

 

- Максимален размер на стъклени листове - 6100 х 3350 мм;  

- Дебелина на стъклени листове - 3 – 19 мм; 

- Възможност за придвижване на стъклени листи с голямо тегло – поне 800 кг;  

- Наличие на вендузи (хващачи);  

- Наличие на конвейерна/ транспортна лента;   

- Възможност  за управление на остатъците;  

- Възможност за работа с ниско емисионно стъкло (Low E);   

- Възможност за движение от стелаж до стелаж на системата; 

- Температурен обхват за работа – не по-малък от 10 - 35⁰ С. 

1 брой 

1.2.  Автоматичен класификатор 

 

 

 

- с възможност за работа със стъкла, размер „Джъмбо“ : 

- наличие на самостоятелен мотор;  

- наличие на ръчен и автоматичен режим;  

- максимален размер на единичен стъклен лист  - 6100 х 3350 мм;  

- минимален зареждаем размер на лист  - 3210 х 1700 мм;  

- максимален зареждаем размер на лист - 6100 х 3350 мм;  

1 брой 

1.3.  

 

Аксесоари  към системата, 

включващи като минимум: 

  

 Софтуер за управление/ 

Стоков мениджър или 

еквивалентен с минимални 

възможности:  

- база данни за съхранени и заредени стъклени листове в реално време;  

- възможност за верифициране на действията, предприети от системата;  

- възможност за асистанс в реално време, при необходимост. 

1 брой 

 Предпазни огради/ оградни 

платна.   
 

1 комплект 

2. ЛИНИЯ ЗА РЯЗАНЕ НА СТЪКЛО, включваща поне:  
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2.1. Режеща маса с цифрово 

управление с поне 3 

управлявани оси за 

праволинейно и 

неправолинейно рязане на 

листове монолитно и 

специално стъкло: 

- фиксирана основа и маса, която може да се изправя в зависимост от операцията;  

- предпазни фотоклетки по периметъра; наличие на режещ мост и обработваща – 

режеща - глава;   

- наличие на обработваща – режеща - глава - възможност за въртене по една ос  за 

профилно рязане; наличие на клапан за автоматично регулиране на налягането 

според скоростта и моментите на рязане;  

- наличие на цифров дисплей;  

- оптичен четец – скенер - за форми;  

- възможност за подравняване на двойна нула за рязане на ламинирано стъкло;  

- наличие на операторски интерфейс;  

- габарити на стъклени листове за обработка – 6100 х 3350 мм;  

- дебелина на стъкло – 2 – 19 мм;  

- включени задължителни аксесоари, части и принадлежности, необходими за 

нормална работа на оборудването;  

- „редактор“/ софтуер за изрязване, който позволява прави и профилни разрези да 

се изпълняват без необходимост от използване на програмата за оптимизация, за 

бързо моментално рязане; профил + функция за диагонално вмъкване; функция за 

маркиране на дупки (препратки към пробиващи машини); импортиране и 

експортиране на профили в DXF формат; библиотека с параметри, позволяваща 

предварително дефинирани профили да бъдат адаптирани и последващото рязане 

да бъде оптимизирано директно на самата машина; телесервиз - функция за 

услуга за отдалечена помощ чрез интернет и Ethernet, което позволява 

дистанционна диагностика и отстраняване на проблеми. 

1 брой 

2.2. 

 

Фиксирана сервизна маса 

с въздушна възглавница 
- работа със стъклени листи с дебелина 2 – 19 мм; 1 брой 

Включен стандартен комплект оборудване за работа на доставената линия. 

 «ЛИНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РЯЗАНЕ НА СТЪКЛО» следва да има цялостно цифрово  
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управление със следните минимални функционални характеристики: 

- с възможност за интегриране към наличната мрежа на потребителя, в среда на WINDOWS или 

еквивалент;  

- свързаност и възможност за конфигуриране с мрежови системи; 

- наличие на монитор, клавиатура и мишка, възможност за инсталиране на уеб камера с микрофон и 

слушалки;  

- да позволява извършването и на други периферни функции като контрол, диагностика, статистика и 

т.н.;  

- наличие на библиотека;  

- възможност за дистанционна връзка, за контрол и телеасистанс;  

- включване/ ползване на мобилна апликация за непрекъснат мониторинг на състоянието и производи-

телността на машината и двустранна комуникация с доставчик/ сервизен център в реално време за 

откриване, проверка, диагностика и решаване на проблеми, възникнали за потребителя по време на 

използването на машината; планиране на операции по поддръжка/ технически интервенции и доставка на 

резервни части, в т.ч.постоянна връзка на машината със сервизни центрове и екип за диагностичен 

мониторинг.  

 
2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:  

2.1. Гаранционен срок: не по-малък от 12 месеца, считан от датата на подписване на приемо – предавателен протокол за приемане на 

доставката, монтажа, тестване, настройка, пускане в експлоатация/ инсталиране на оборудването и проведено обучение на персонала.  

2.2. Поръчката включва: доставка, монтиране, тестване, настройка, пускане в експлоатация/ инсталиране и въвеждащо обучение на 

персонала.  

2.3. Оборудването да е снабдено с гаранционни карти/ инструкция за работа/ указания за употреба на български език, където е 

приложимо;   

2.4. Оборудването да е придружено с пълна документация и драйвери (където е приложимо);  

2.5. Приемането на доставките се извършва след подписването на приемо-предавателни протоколи и всички документи и материали от 

изпълнението на дейностите по поръчката, предадени от Изпълнителя на Възложителя, в т.ч. гаранционни карти с вписани серийни номера, 

декларации за съответствие, инструкции за експлоатация и др. приложимо.  
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2.6. Кандидатите са запознати, че доставките подлежат на контрол, който да удостовери спазването на изискванията на Техническите насоки 

за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 

(2021/C 58/01). 

 


